
マイテイ FA-07
マイテイ FA-12

石膏ボード用起泡剤

花王の起泡剤技術

・気泡の大径化 ：強くて軽い石膏ボード製造に貢献します

・気泡径のコントロール ：製造条件に合わせて気泡径をコントロールできます

・高い発泡効率 ：安定した製造に貢献します

・凝結に影響を与えない ：生産効率を落とさず気泡を導入できます

特徴

気液界面制御 気泡径制御動的物性制御

泡の本質理解

泡の制御技術

外観・感触・泡性能
(起泡性/安定性/泡消え)

泡性能

界面活性剤

気液界面
吸着

液膜

泡の構造

nm

μm

mm

cm

泡のスケール

コンシューマー向け製品開発で培った、本質的な泡に関する知見を総動員して、石膏ボード製造に最適な起泡剤を

設計しています。
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気泡の安定性 安定不安定
小

大
Unstable type Stable type

マイテイ
FA-12

マイテイ
FA-07

エマール
D-3-D

より大きな気泡径も

より小さな気泡径も

シャンプー
ボディソープ
食器用洗剤など



ここに記載された事項は、最新の注意を払って行われた実験事実に基づくものですが、実際の現場結果を確実に保証するものではございません。
お問い合わせは下記までお願いいたします。

花王株式会社 ケミカル事業部門 エコインフラ
すみだ事業場 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
大阪事業場 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1
HP：https://chemical.kao.com/jp/infrastructure/ Mail：chemical_eif@kao.com

マイテイ FA-07
マイテイ FA-12

石膏ボード用起泡剤

製品情報

高い発泡効率 大気泡を安定的に導入

*0.40％起泡剤水溶液30 gを
2,000 rpmで60秒攪拌して得られた起泡量

*花王ラボで製作したコアで撮影

試験例
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マイテイ FA-07 マイテイ FA-12

• 化学組成： アニオン活性剤

• 外観： 微黄色から淡黄色透明液体

• pＨ： 5.0 ～ 8.0

• 密度(20℃): 1.062 ～ 1.086

• 化学組成： アニオン活性剤

• 外観： 微黄色から淡黄色透明液体

• pＨ： 6.0 ～ 8.0

• 密度(20℃): 1.043 ～ 1.058

マイテイ FA-07

マイテイ FA-12

荷姿：バルク、1000 kgコンテナ
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