
＊1 算出条件:フィルム2,000m印刷。
原材料、印刷、廃棄・リサイクルの段階を対
象(輸送、使用段階は対象外)。
影響評価手法はLIME2
油性グラビア印刷 （フィルムロス 200m、
インクロス 20kg）。
水性インクジェット印刷（フィルムロス
20m、インクロス 0kg）。

安心
安全

油性グラビア
印刷

ルナジェット 約1/4*、非危険物

VOC排出量［％］（油性グラビア印刷を100として）

必要なだけ印刷大量印刷

省資源

「ルナジェット」インクの基本設計
軟包装用フィルム基材への印刷に対して、揮発性有機化合物がほとんど排出されない設計で、作業環境への負荷と地球環境への負荷をともに低減した、
高品質な世界初の水性インクジェット用顔料インクです。

カプセル化

顔料ナノ分散技術

高分子設計 分散制御

水性インクジェット用顔料インク
「ルナジェット」

（https://www.kao.com/jp/environment/lca/07/）



花王インク “ルナジェットⓇ” の可能性市場

オフセットコート紙⽤インク 雑誌、紙器、什器

建材⽤インク（化粧紙⽤）

紙

フィルム

⾷品パッケージ⽤インク

フィルムパッケージ⽤インク

シールラベル⽤インク



花王のインクジェット用インク適用表花王のインクジェット用インク適用表

※

花王株式会社 ケミカル事業部門 APS事業開発
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 Tel 03-5630-7642

サーマル ピエゾ コンティニュアス

吸収性基材
速乾性、耐水性、耐擦性
基材例:段ボール、上質紙、IJ専用紙等

低吸収基材
速乾性、耐水性、基材密着性、耐擦性
基材例:コート紙、マット紙、キャスト紙等

非吸収性基材
耐水性、耐アルコール性、基材密着性、耐擦性
基材例:合成紙、PP、PET、PVC、アルミ等

　

水性顔料

吐出方式
対象基材／特⾧

◎ ◎

サーマル ピエゾ コンティニュアス

水性 ◎ ◎ ◎

UV
（UV-LED) ◎ ◎ ◎

溶剤系 ◎ ◎ ◎

　

・顔料／染料
・エマルジョンタイプ

・カチオン系／ラジカル系
・低マイグレーションタイプ
・不可視タイプ

・エコソルベントタイプ

吐出方式
備考

□ ルナジェット 適用表

□ 花王グループ取り扱い製品 適用表

具体的な適用ヘッドに関しては、ご相談ください。

Kao Collins Inc. 社、 Kao Chimigraf, S.L.社

お問合せ先:APS_helpdesk@kao.com

https://chemical.kao.com/jp/
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